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Test demandé:

Section 1: identification des produits chimiques et des entreprises

Nom anglais de chemical: Superlube

Nom de l'entreprise: Guangzhou Biaobang Car Care Industry Co., Ltd.

Adresse: No. 2, Chuangye East Road, ville de Zhongxin, district de Zengcheng, ville de Guangzhou

E-mail: bbzm@biaobang.cn

Code postal: 511365

Code de produit: BA1040

Version: 2024

Téléphone d'urgence (code pays/région) (code régional) (numéro de téléphone): 020-32968488,

020-32968498

Numéro de télécopieur (code de pays) (code de région) (numéro de téléphone): 020-32968800

Requ rant:

Adresse:

Nom de l'échantillon: blaster de frein 19 litres

Utilisations suggérées et utilisations restreintes: utilisées comme nettoyant

Date de sortie: 10 aout 2024

Guangdong Zhongmin Technology Innovation CO., LTD.

Industrial Road No.1 Block C, Paisha Community, Longjiang Town, Shunde

District, Foshan city

Canadien Fournisseur : Impact Marketing Solutions Inc. 
Adresse : 4619, 63 Street, Red Deer, AB., Canada
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Fiche de données de sécurité des matériaux

Section 2: identification des dangers

Aperçu des situations d'urgence : Liquide inflammable.

Classification des dangers selon le SGH :

Catégorie 3 Liquides inflammables ; Catégorie 2 Liquides à point d'éclair bas.

Aérosols - 3, gaz sous pression - gaz liquéfiés, liquides inflammables - 2.

Toxicité aiguë : DL50 : 5000 mg/kg (oral, rat) ; 12124 mg/kg (dermique, lapin).

Corrosivité/Irritation : Yeux (humain) : 300 ppm, irritant. Peau (lapin) : 500 mg, modérément irritant.

Sensibilisation de la peau : Oui.

Sensibilisation respiratoire : Oui.

Toxicité chronique : Aucune donnée disponible.

Cancérogénicité : Aucune donnée disponible.

Éléments d'étiquetage SGH :

Mot indicateur : Danger.

Mentions de danger :

Récipient sous pression ; peut éclater sous l'effet de la chaleur ; contient du gaz sous pression ;

peut exploser sous l'effet de la chaleur.

Liquide et vapeur inflammables.

Mises en garde :

Prévention : Porter un appareil respiratoire autonome si la concentration dans l'air dépasse la

limite d'exposition. Porter des lunettes de protection pour éviter les éclaboussures. Assurer une

ventilation adéquate sur le lieu de travail. Il est strictement interdit de fumer.

Mesures à prendre : En cas de fuite, couper immédiatement toutes les sources d'inflammation.

Porter des masques et des gants de protection. Absorber le déversement avec du sable et le

laisser s'évaporer dans un endroit bien ventilé. Alternativement, laver avec un dispersant

ininflammable et collecter le liquide résiduel.

Stockage : Stocker dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri du feu, de la chaleur et de la

lumière directe du soleil. La température de stockage ne doit pas dépasser 45°C pendant les

saisons chaudes. Interdire l'utilisation de machines et d'outils susceptibles de produire des

étincelles. Séparer des oxydants puissants et des produits chimiques alcalins. S'assurer que

l'équipement de contrôle des déversements et les matériaux de confinement appropriés sont

disponibles.
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Section 2: identification des dangers

Élimination : Déchets dangereux. Les conteneurs vides doivent être dépressurisés et éliminés

conformément aux réglementations nationales et locales.

Dangers physiques et chimiques :

réagit chimiquement avec les oxydants forts et les alcalis et peut provoquer un risque d'incendie

ou d'explosion.

Risques pour la santé :

Irritant pour la peau et les muqueuses, anesthésiant pour le système nerveux central. Intoxication

aiguë : L'inhalation de concentrations élevées de ce produit en peu de temps peut provoquer une

irritation évidente des yeux et des voies respiratoires supérieures, une congestion de la

conjonctive et du pharynx, des vertiges, des maux de tête, des nausées, des vomissements, une

oppression thoracique, une faiblesse des membres, une démarche chancelante et des troubles de

la conscience. Les cas les plus graves peuvent être accompagnés d'agitation, de convulsions et

de coma.

EMPOISONNEMENT CHRONIQUE : Le syndrome de neurasthénie peut survenir en cas

d'exposition prolongée.

Risque pour l'environnement :

La substance est dangereuse pour l'environnement et une attention particulière doit être accordée

à la contamination des masses d'eau.

Section 3: Composition/information sur les ingrédients

Ingrédients: Concentration (%) Pas non.

Huile minérale / ---

Naphténate de zinc / 38582-18-2

Sulfonate de pétrole de baryum / ---

Additif nano-céramique / ---

Lanoline / 8006-54-0

Span 80 / ---

LPG. / 68476-85-7

Dyxde de carbone / 124-38-9

Section 4: mesures de premiers soins

Contact avec la peau : Retirer les vêtements contaminés et rincer abondamment la peau à l'eau et au savon.

Contact avec les yeux : Irriguer les yeux avec de l'eau courante ou du sérum physiologique pendant au

moins 15 minutes. Consulter un médecin.

Ingestion : Boire beaucoup d'eau et consulter un médecin.

En cas d'exposition, quitter les lieux et se rendre à l'air libre. Si la respiration est difficile, administrer de

l'oxygène et consulter un médecin.
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Section 5: mesures de protection contre les incendies

Caractéristiques dangereuses : inflammable, ses vapeurs et l'air peuvent former des mélanges explosifs, qui

peuvent provoquer une combustion et une explosion en présence de flammes nues et d'une énergie

thermique élevée. Le contact avec des oxydants peut provoquer

. Il peut provoquer une réaction chimique ou une combustion. En cas d'incendie, les récipients chauffés

peuvent exploser. Sa vapeur est plus lourde que l'air et peut s'accumuler dans les zones de basse altitude

Elle peut se répandre sur une distance considérable et peut s'enflammer et brûler lorsqu'elle rencontre une

source d'inflammation.

Produits de combustion dangereux : monoxyde de carbone, dioxyde de carbone.

Méthodes d'extinction : mousse, poudre sèche, dioxyde de carbone, sable.

Section 6: mesures de libération accidentelle

Mesures d'urgence : Bloquer la source de la fuite, couper d'abord toutes les sources d'ignition, porter un

masque à gaz et des gants. Absorber avec du sable, verser dans un endroit dégagé et laisser s'évaporer.

Vous pouvez également utiliser un dispersant ininflammable composé d'une émulsion de brossage et de

recyclage des déchets liquides.

Petits déversements : Absorber avec du charbon actif ou d'autres matériaux inertes. Il est également

possible de rincer avec une grande quantité d'eau, et l'eau de lavage peut être diluée et rejetée dans le

système d'assainissement.

Déversements importants : Construire une digue ou creuser une fosse pour contenir le déversement.

Recouvrir de mousse pour réduire le risque de vapeur. Transférer dans un camion-citerne ou un collecteur

spécial équipé d'une pompe antidéflagrante, recycler ou transporter vers un site d'élimination des déchets.

MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :

Empêcher les déversements de pénétrer dans les plans d'eau, les égouts et les espaces confinés.

Élimination des déchets :

Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations

locales/régionales/nationales/internationales.

Section 7: manutention et stockage

Précautions à prendre lors de l'utilisation et de l'élimination :
Le processus d'utilisation est entièrement ventilé et il est strictement interdit de fumer sur le site de travail.
Les opérateurs doivent être spécialement formés, porter un équipement de protection approprié, disposer
d'un équipement de lutte contre l'incendie et d'un équipement d'urgence en cas de fuite. Porter un masque à
gaz filtrant auto-absorbant et des lunettes de sécurité, porter des vêtements de travail antistatiques et des
gants en caoutchouc en cas d'exposition à une concentration élevée.
Précautions de stockage :
Stocker dans un entrepôt frais et ventilé. Tenir à l'écart du feu, des sources de chaleur et de la lumière

directe du soleil. La température de stockage ne doit pas dépasser 45 ℃ en saison chaude. Interdire

l'utilisation d'équipements mécaniques et d'outils susceptibles de produire des étincelles. Séparer le
stockage et le transport des oxydants puissants et des produits chimiques alcalins, et la zone de stockage
doit être équipée d'un équipement de traitement d'urgence des fuites et de matériaux d'abri appropriés.
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Section 8: contrôles d'exposition/protection personnelle

VLEP (limite d'exposition professionnelle) : Non disponible.

Méthode de surveillance : Chromatographie en phase gazeuse.

Mesures d'ingénierie : Assurer une ventilation adéquate pendant l'utilisation. Il est strictement interdit de

fumer dans la zone de travail.

Protection respiratoire : En cas de concentration excessive dans l'air, porter un appareil respiratoire

autonome filtrant (demi-masque).

Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité pour éviter les éclaboussures.

Protection du corps : En général, aucune protection spéciale n'est requise. Porter des vêtements de travail

antistatiques en cas d'exposition à des concentrations élevées.

Protection des mains : Porter des gants en caoutchouc.

Section 9: propriétés physiques et chimiques

Apparence et propriétés : liquide transparent brun rougeâtre.

pH : neutre Température critique (℃) : pas de données

Point de fusion (℃) : pas d'information Pression critique (MPa) : pas d'information

Point d'ébullition (℃) : >35℃ Température naturelle (℃) : pas d'information

Point d'éclair (℃) : pas d'information Température de décomposition (℃) : pas

d'information

Limite supérieure d'explosivité [%(V/V)] : pas

d'information

Chaleur de combustion (kJ/mol) : pas

d'information

Limite inférieure d'explosivité [%(V/V)] : pas

d'information

Taux d'évaporation : pas d'information

Température d'inflammation (℃) : pas

d'information

Pression de vapeur saturée (kPa) : pas

d'information

Inflammabilité : Inflammable

Densité relative (eau=1) : 0,865 Viscosité (mPa*s) : non significatif

Densité relative (air=1) : non significatif Seuil de l'odeur (mg/m3) : non significatif

Coefficient de partage octanol/eau : non disponible

Solubilité : insoluble dans l'eau, soluble dans la plupart des solvants organiques.

Section 10: stabilité et réactivité

Stabilité : Stable

Risque de polymérisation : Ne se polymérise pas dans des conditions normales

Conditions à éviter : Non spécifié

Matières incompatibles : Oxydants forts, produits chimiques alcalins

Produits de décomposition : Ne se décompose pas dans des conditions normalesProduits de décomposition

dangereux: monoxyde de carbone et dioxyde de carbone, fumée, hydrocarbures non brûlés.
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Section 11: information toxicologique

Toxicité aiguë (DL50) : Non disponible

Irritation : Aucune

Sensibilisation : Aucune

Mutagénicité : Aucune

Tératogénicité : Aucune

Toxicité pour la reproduction : Non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique : Non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée : Non disponible

Section 12: données écologiques

Toxicité aiguë (algues, daphnies, poissons) : Peut polluer l'air, les milieux aquatiques et les sources d'eau.

Une attention particulière doit être accordée aux poissons et aux mammifères.

Toxicité écologique : Non disponible

Persistance et dégradabilité : Non disponible

Potentiel de bioaccumulation : Non disponible

Article 13: considérations de disposition

Nature des déchets : Déchets dangereux

Méthodes d'élimination : Vider le bidon après utilisation ou l'éliminer conformément aux réglementations

nationales et locales.

Précautions d'élimination : Ne pas incinérer les récipients vides.

Article 14: renseignements sur le transport

Numéro UN : 1950

Groupe d'emballage : I

Symbole d'emballage : Inflammable

Méthode d'emballage : Boîtes aérosols en fer-blanc, boîtes en carton

Précautions pour le transport : Eviter les chocs violents et les températures élevées. Ne pas transporter

avec des oxydants ou des produits chimiques alcalins.

Transport par route, rail et eau : Ce produit est classé comme produit chimique dangereux mais en

quantités limitées d'emballage. Il peut être transporté par la route, le rail et les voies navigables intérieures

en respectant les exigences de sécurité appropriées. Pour le transport maritime, il doit être déclaré et

transporté en tant que produit chimique dangereux.
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Article 15: renseignements réglementaires

Réglementations :

Règlement sur l'administration de la sécurité des produits chimiques dangereux (décret n° 344 du Conseil

d'État) ;

L'édition 2015 de la liste des produits chimiques dangereux : classe la substance dans la classe 2 ;

Liste des marchandises dangereuses GB12268-2012 : classe la substance dans la classe 2 ;

Classification and Code of Dangerous Goods GB6944-2012 ;

Safety Data Sheet for Chemical Products : Contenu et ordre des sections (GB16483-2008) ;

General Rules for Classification and Hazard Communication of Chemicals GB13690-2009 ;

Classification Method for Transport Packaging Categories of Dangerous Goods GB/T 15098-2008 ;

Article 16: autres renseignements

Références :

Date d'entrée en fonction : 10 janvier 2024

Remplie par : Centre technique

Unité d'audit des données : Guangzhou Biaobang Car Care Industry Co., Ltd

Description de la modification : modifiée tous les 5 ans.

*** fin de l'ensd***
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