
Fiche de données de sécurité des matériaux
(MSDS)

Non.: ZM2023Partcleaner                                                     Date Dec 3rd, 2023

Requérant:

Adresse:

Nom de l'échantillon: Brake Blaster

Utilisations suggérées et utilisations restreintes: utilisées comme nettoyant

Date de sortie: 3 décembre 2023

Test demandé:

Section 1: identification des produits chimiques et des entreprises

Nom anglais de chemical: Brake Blaster

Nom de l'entreprise: Guangzhou Biaobang Car Care Industry Co., Ltd.

Adresse: No. 2, Chuangye East Road, ville de Zhongxin, district de Zengcheng, ville de Guangzhou

E-mail: bbzm@biaobang.cn

Code postal: 511365

Code de produit: BA1040

Version: 2023

Téléphone d'urgence (code pays/région) (code régional) (numéro de téléphone): 020-32968488,

020-32968498

Numéro de télécopieur (code de pays) (code de région) (numéro de téléphone): 020-32968800

Canadien Fournisseur : Impact Marketing Solutions Inc. 
Adresse : 4619, 63 Street, Red Deer, AB., Canada

adresse

Innovation CO., LTD.Foshan Lontum Trading

No. 1 Dongsheng Anzhao Street, Xiaolan Town, Zhongshan, Guangdong, China
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Fiche de données de sécurité des matériaux

Section 2: identification des dangers

Surveillance d'urgence: liquide transparent avec odeur d'huile. Aérosol extrêmement inflammable.

Récipient sous pression: il peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur. Avaler et respirer dans la voie

d'inhalation peut être fatal. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer des étourdissements ou des

somnolence. Il est extrêmement toxique pour les organismes aquatiques et a un impact continu à long

terme.

Catégorie de danger:

Dangers physiques

Dangers pour la santé

Dangers environnementaux dangereux pour l'environnement aquatique-catégorie de danger aigu 1

Éléments d'étiquette

Pictogramme:

Mots d'avertissement: danger

Aérosol extrêmement inflammable

Récipient sous pression: il peut exploser lorsqu'il est exposé à la chaleur

Avaler et pénétrer dans les voies respiratoires peut être mortel.

Description: provoque une irritation cutanée

Peut provoquer une somnolence ou des étourdissements

Hautement toxique pour les organismes aquatiques et a des effets durables et à long terme

Déclarations de précaution:

Mesures préventives: éloigner la chaleur/les étinceles/les flammes ouvertes/les surfaces chaudes. Pas de

fumer.
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Réponse à l'incident: si l'avale par erreur: appeler un médecin ou transporter immédiatement à l'hôpital.

Si sur la peau: laver avec beaucoup de savon et d'eau.

Si inhalée par erreur: transférer la victime dans un endroit d'air frais et garder la victime dans une position

confortable pour respirer.

Si vous vous sentez mal, appelez un médecin ou transportez à l'hôpital.

Ne provoquent pas de vomissements.

Si une irritation cutanée se produit: consulter un médecin/consulter un médecin.

Enlever tous les vêtements contaminés et laver avant de réutiliser.

Collecter les déversements.

Stockage sûr: stockage dans un endroit bien ventilé. Gardez le conteneur fermement scellé.

L'endroit de stockage doit être verrouillé.

Protéger contre l'exposition au soleil. Ne pas exposer à des températures dépassant 50°C/122°F.

élimination: éliminer le contenu/conteneur conformément aux réglementations locales.

Dangers pour la santé: l'avalation et l'entrée dans les voies respiratoires peuvent être fatales. Provoque une

irritation cutanée. Peut provoquer des étourdissements ou des somnolence.

Dangers environnementaux: très toxiques pour les organismes aquatiques avec des effets de longue durée.

Autres dangers: aucun.

Section 3: Composition/information sur les ingrédients

Ingrédients: Concentration (%) Pas non.

Solvants alcanes / 73513-42-5

LPG. / 68476-85-7

Solvants alcoolisés / 64-17-5

Dyxde de carbone / 124-38-9

Section 4: mesures de premiers soins

INHALATION: si une irritation survient, passer à l'air frais. Si une irritation ou d'autres symptômes

surviennent et persistent, consultez un médecin.

Contact avec la peau: laver avec du savon et de l'eau. Si l'irritation se développe et persiste, consultez un

médecin.

Contact visuel: rincer bien avec de l'eau. Si l’irritation persiste, consultez un médecin.

INGESTION: danger d'inhalation. Ne provoquent pas de vomissements. Appeler un médecin ou transporter

à l'hôpital.

Effets aigueux et retardés possibles: nocifs ou mortels si ils sont avalés et pénètrent dans les voies

respiratoires. Si elle est avalée, elle peut être inhalée et causer des lésions pulmonaires. Peut provoquer

une irritation cutanée modérée. Un contact cutané prolongé peut provoquer une peau sèche. L'inhalation

peut provoquer des irritations nasales et respiratoires et des effets du système nerveux central tels que des

maux de tête, des étourdissements et des nausées.

Protection individuelle des premiers soins: assurez-vous que le personnel médical est au courant des
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substances en cause et prend des précautions pour se protéger.

Conseils spéciaux pour les médecins: fournir des mesures de soutien générales et traiter en fonction des

symptômes. En cas de essoufflement, administrer de l'oxygène. Garder la victime au chaud. Observer le

patient. Les symptômes peuvent être retardés.
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Section 5: mesures de protection contre les incendies

Agent d'extinction:

Agents extincteurs applicables: utilisez des pulvérisations d'eau, de la poudre sèche, du dioxyde de carbone

ou de la mousse pour éteindre l'incendie.

Agents d'extinction inappropriés: évitez d'utiliser des jets d'eau, car les produits de la combustion peuvent

flotter à la surface et propager des flammes.

Danger spécial: récipients sous pression. Aérosol extrêmement inflammable. Liquide et vapeur très

inflammables. éloignez-vous du feu et des flammes ouvertes. Exposer les conteneurs à une chaleur

extrême et à des flammes peut les provoquer à la rupture de courant souvent violente. La vapeur peut

provoquer un incendie flash. La vapeur est plus lourde que l'air et peut se déplacer le long de la surface

vers la source d'allumage distante et revenir. Le mélange de vapeur et d'air sera confiné il y a un risque

d'explosion dans l'espace.

Précautions de lutte contre les incendies et mesures de protection: les pompiers doivent porter un appareil

respiratoire autonome et un costume de lutte contre les incendies pour tout le corps et lutter contre le vent.

Essayez de déplacer le conteneur de la scène du feu vers un espace ouvert. Refroidissement exposé au feu

avec de l'eau, le récipient est à la vapeur côte à côte. Isoler le lieu de l'accident et interdire l'entrée du

personnel non pertinent. Contenir et éliminer l'eau d'incendie pour éviter la pollution de l'environnement.

Section 6: mesures de libération accidentelle

Mesures de protection, équipement de protection et procédures d'intervention d'urgence pour les opérateurs:

supprimer toutes les sources d'allumage. Utiliser des équipements de protection individuelle appropriés

soient préparés. Fournir une bonne ventilation. Éviter de générer et d'inhaler de la vapeur. éviter le contact

avec la peau et les yeux. Basé sur l'écoulement de liquide ou l'expansion de la vapeur

La zone touchée doit être divisée en zones d&#039;alerte et le personnel non apparenté doit être évacué

des directions du vent transversal et du vent contre.

Mesures de protection de l'environnement: éviter les rejets dans l'environnement. Si elle fuit dans le

système de drainage ou dans l'environnement aquatique, il doit être informé du service compétent local.

Prendre des mesures pour éviter de nouvelles fuites ou déversements tout en assurant la sécurité.

Empêcher les fuites dans les plans d'eau, les égouts

Sous-sol ou espace restreint.

Méthodes de contention et de nettoyage des fuites chimiques et matériaux d'élimination utilisés: le

réservoir de fuite doit être placé dans un sac en plastique ou un canon ouvert jusqu'à ce qu'il soit soumis à

la pression



L'énergie se dissipe. Absorber le liquide avec un absorbant inerte et le collecter dans un récipient approprié

pour élimination. Nettoyer soigneusement la zone de déversement. Racot signalez la fuite au service

compétent au besoin.

Mesures préventives pour prévenir les dangers secondaires: nettoyer immédiatement les fuites et éviter de

nouvelles fuites.
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Section 7: manutention et stockage

Précautions pour la manipulation:

Ventilation locale ou complète: l'exploitation et l'élimination doivent être effectuées dans des endroits avec

ventilation locale ou installations de ventilation et d'échange d'air complètes.

Instructions d'opération de sécurité: les opérateurs doivent suivre le processus d'opération et utiliser des

équipements de protection individuelle.

Mesures préventives: éviter le contact avec les yeux et la peau. éviter d'inhaler de la vapeur ou des aérosol.

Utilisez uniquement dans des zones bien ventilées, éloignez les sources de chaleur, les étincelles, les

lumières pilotes, les surfaces chaudes et les flammes ouvertes. Avant de pulvériser ou de placer la boîte

près de n'importe quelle source d'alimentation, veuillez débrancher les outils électriques, les moteurs et les

appareils électriques. L'allumage entraînera des trous dans le réservoir du conteneur, provoquant une

explosion et un incendie du contenu. Pour éviter des brûlures graves, ne contactez pas le borne de la

batterie, le port de connexion électrique du moteur ou de l'appareil et toute autre source d'alimentation.

Après traitement, nettoyer soigneusement avec du savon et de l'eau. Gardez le conteneur fermé lorsqu'il

n'est pas utilisé. Garder hors de la portée des enfants. Même s'il s'agit d'un contenant vide, ne le percez ni

ne le pressez ni ne le incinérez pas.

Précautions de stockage:

Conditions de stockage sûr: stocker dans un endroit frais et bien ventilé, loin des matériaux incompatibles.

Ne pas stocker sous la lumière directe du soleil

Dans des environnements où la température est inférieure à 120°F ou supérieure à 120°F. U.f.cnfpa 30b1

aérosol.

Substances à éviter: oxydants forts.

Matériaux d'emballage sûrs: stocker dans le contenant d'origine.

Section 8: contrôles d'exposition/protection personnelle

Limite d'exposition professionnelle: selon le gbz 2.1

Dioxyde de carbone cas no 124-38-9: OELsmg/m3-PC-TWA: 9000; PC-STEL: 18000

n-heptane CAS #142-48-5: OELsmg/m3-PC-TWA: 500; PC-STEL: 1000

Limite biologique: aucune norme correspondante n'a été établie.

Méthode de contrôle technique: maintenir une ventilation locale ou complète. Veiller à ce qu'il y ait des

installations de bain et de nettoyage des yeux et du corps en toute sécurité au lieu de travail et aux lieux de

soins sûrs.

Équipement de protection individuelle



Protection respiratoire: s'il y a une ventilation suffisante, elle n'est pas nécessaire. Si la limite d'exposition

professionnelle est dépassée, veuillez porter un respirateur. Appareil respiratoire

Le choix et l'utilisation de ces contaminants doivent être fondés sur le type, la forme et la concentration du

contaminant.

Protection des mains: porter des gants de protection chimique appropriés.

Protection oculaire: lorsqu'il y a une possibilité de contact visuel, il est recommandé d'utiliser des lunettes

de sécurité.

Protection de la peau et du corps: portez des vêtements de protection appropriés et des gants de protection

chimique pour éviter un contact prolongé avec la peau. Profondément nettoyé après le traitement.

Mesures d'hygiène: éviter le contact avec les yeux. Lavez-vous les mains après l'opération. Manger et

boire sont interdits sur le lieu de travail.
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Section 9: propriétés physiques et chimiques

Apparence liquide brumeux incolore à jaune clair

Seuil d'odeur: aucune données disponibles

Formule moléculaire: pas adapté aux mélanges pas adapté aux mélanges

Masse moléculaire relative non adaptée aux mélanges

Point de fusion/point de congélation °C: aucune données disponibles

Point d'ébullition/point d'ébullition initial °C: aucune données disponibles

Densité relative eau = 1: 0,7 à 0,9

Pression de vapeur saturée à 20°C kPa: aucune données disponibles

Coefficient de partition octanol/eau: aucune données disponibles

Solubilité dans l'eau: légèrement soluble dans l'eau

Solubilité dans les solvants organiques: soluble dans la plupart des solvants organiques

Point de flash °C: pas de données disponibles Température d'auto-allumage °C: pas de données

disponibles

Température d'auto-allumage °C: aucune données disponible

Température de décomposition (°C): aucune données disponibles

Solides et gaz inflammables: aérosols inflammables

Valeur de ph: pas de données disponibles

Viscosité mpa-s: aucune données disponibles

Section 10: stabilité et réactivité

Stabilité: ce produit est stable lorsqu'il est stocké et utilisé à des températures ambiantes normales.

Possibilité de réaction dangereuse: dans des conditions d'utilisation normales, il n'y a pas de possibilité de



réaction dangereuse avec ce produit.

Conditions à éviter: éviter les températures élevées, les étincelles, les flammes et d'autres sources

d'allumage. Ne pas percer ou incinérer des contenants.

Substances incompatibles: oxydants forts.

Produits de décomposition dangereux: monoxyde de carbone et dioxyde de carbone, fumée, hydrocarbures

non brûlés.

Section 11: information toxicologique

Toxicité aiguë: pas disponible

Irritation ou corrosion de la peau: provoque une irritation de la peau.

Sensibilisation: sensibilisation

Section 12: données écologiques

écotoxicité: pas de données

Persistance et dégradabilité: pas de données

Bioaccumulation potentielle: pas de données

Mobilité dans le sol: pas de données
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Article 13: considérations de disposition

Les déchets chimiques: recycler autant que possible et, sinon, éliminer par incinération. Aucun rejet pour

éliminer ce produit par élimination des eaux usées.

Emballage contaminé: les contenants ou les doublures vides peuvent conserver des résidus de produit,

donc même les contenants vides doivent être étiquetés comme avertissement. Ces matériaux et leurs

contenants doivent être éliminés de manière sûre. Les conteneurs vides doivent être envoyés aux déchets

autorisés par l'État et le local

Site de traitement des matériaux.

Précautions d'élimination: avant l'élimination, les déchets chimiques doivent être recyclés ou emballés

conformément aux réglementations nationales et locales pertinentes

Dans un conteneur scellé, envoyer à un site d'élimination spécialisé des déchets.

Article 14: renseignements sur le transport

Un numéro: 1950

Un nom de transport: aérosol

Un danger classification: 2.1

Catégorie d'emballage: classe i

Méthode d'emballage: boîtes d'aérosol en plaque, carton.

Précautions de transport: éviter les collisions violentes et éviter les températures élevées; Il est strictement

interdit de mélanger avec des agents oxydants.



Réglementations chinoises de gestion de la sécurité chimique:

Règlements sur la gestion de la sécurité des produits chimiques dangereux, émis par le Conseil d'État le 2

mars 2011

Règlement sur l'utilisation sûre des produits chimiques sur le lieu de travail [1996] no. 423 émis par le

ministère du Travail

Gb 6944 classification et code des marchandises dangereuses

GB/t 16483 Fiche de données de sécurité pour les marchandises dangereuses: contenu et ordre des articles

Règle générale pour la classification et la communication des dangers des produits chimiques (GB 13690)

Gb 12268 liste des marchandises dangereuses

GB 15258 Règlement sur la préparation d'étiquettes de sécurité chimique

Gbz 2.1 Limites d'exposition professionnelle pour les agents dangereux sur le lieu de travail Partie 1: agents

chimiques dangereux

Les réglementations pertinentes ont été formulées pour l'utilisation, la production, le stockage, le transport,

le chargement et le déchargement en toute sécurité des produits chimiques dangereux.

Article 16: autres renseignements

Autres informations

*** fin de l'ensd***

Article 15: renseignements réglementaires
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