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Demandeur: Guangdong Zhongmin Technology Innovation CO, LTD.
Adresse:Industrial Road No.1 Block C, Paisha Community Industrial Road No.1
Block C, Paisha Community, Longjiang Town, Shunde District, Foshan city

Nom de l'échantillon : Traitement de l'altération de l'huile moteur - Promax
Date d'émission : 30 juin 2023

Test demandé : Comme spécifié par le client, cette fiche de données de sécurité a été
préparée conformément au SGH de l'ONU Rev.9, au règlement CLP de l'UE (EC) No
1272/2008. Veuillez vous référer au rapport ci-joint pour plus de détails.
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Section 1: identification des produits chimiques et des entreprises
Nom anglais de chemical: Traitement de l'altération de l'huile moteur - Promax
Nom de l'entreprise: Guangzhou Biaobang Car Care Industry Co., Ltd.
Adresse: No. 2, Chuangye East Road, ville de Zhongxin, district de Zengcheng, ville de
Guangzhou
E-mail: bbzm@biaobang.cn
Code postal: 511365
Code de produit: B-4091
Version: 2024
Téléphone d'urgence (code pays/région) (code régional) (numéro de téléphone): 020-32968488,
020-32968498
Numéro de télécopieur (code de pays) (code de région) (numéro de téléphone): 020-32968800

Section 2: identification des dangers
Catégorie de risque : Classe 3 combustible
Voie d'invasion : ingestion
Danger pour la santé : L'ingestion peut provoquer des vomissements.
Risques pour l'environnement : nocif pour l'environnement et peut entraîner une pollution des
masses d'eau.
Risque d'explosion : inflammable en présence d'une flamme nue.

Section 3: Composition/information sur les ingrédients
Ingrédients: Concentration (%) Pas non.
Parfum paraffine chlorée / 63449-39-8
Huile synthétique / 103-23-1
Essence / ——
Poudre de couleur / ——

Section 4: mesures de premiers soins
Alimentation : Boire beaucoup d'eau chaude et consulter un médecin.

Section 5: mesures de protection contre les incendies
Caractéristiques dangereuses : inflammable en présence d'un feu ouvert.
Produits de combustion dangereux : monoxyde de carbone, dioxyde de carbone.
Méthodes d'extinction : mousse, poudre sèche, dioxyde de carbone, sable.

Section 6: mesures de libération accidentelle
Mesures d'urgence : Couper la source de l'incendie, bloquer la source de la fuite et l'empêcher de
s'écouler dans des espaces restreints tels que les égouts et les fossés d'évacuation des eaux de
crue. Du sable ou d'autres matériaux non combustibles peuvent être utilisés pour l'adsorption ou
l'absorption.
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Section 7: manutention et stockage
Précautions pour la manipulation : Améliorer la ventilation. Tenir à l'écart des sources
d'inflammation. Ne pas fumer sur le lieu de travail. Éviter tout contact avec des oxydants puissants.
Manipuler avec précaution pendant le transport,
. Éviter d'endommager l'emballage et les conteneurs. Prévoir les types et les quantités appropriés
d'équipement de lutte contre l'incendie et d'équipement d'intervention d'urgence en cas de fuite.
Précautions de stockage : Stocker dans un entrepôt frais, sec et ventilé. Tenir à l'écart du feu. La
zone de stockage doit être équipée d'un équipement d'intervention d'urgence en cas de fuite et de
matériaux de confinement appropriés.
Material.

Section 8: contrôles d'exposition/protection personnelle
Concentration maximale admissible : aucune donnée
Méthode de surveillance : aucune donnée
Contrôle technique : Il est strictement interdit de fumer sur le site de travail.
Protection respiratoire : Aucune protection particulière n'est requise.
Protection des yeux : Aucune protection particulière n'est requise.
Protection du corps : aucune protection spéciale n'est nécessaire.
Protection des mains : des gants en caoutchouc résistants à l'huile peuvent être portés.

Section 9: propriétés physiques et chimiques
Aspect et caractéristiques : Liquide visqueux jaune-vert fluorescent
Densité relative (eau=1) : 1,0450-1,0950
pH : pas de données pertinentes
Point d'éclair ouvert (℃) : ≥180
Point d'ébullition (℃) : pas de données pertinentes
Point de condensation (℃) : ≤-20
Solubilité : insoluble dans l'eau.
Principale application : Il est utilisé pour réduire et réparer l'usure des moteurs.

Section 10: stabilité et réactivité
Stabilité : stable
Risque de polymérisation : En général, il ne se polymérise pas
Conditions à éviter en cas de contact : aucune
Substances interdites : oxydants forts
Produits de décomposition : En général, il ne se décompose pas.

Section 11: information toxicologique
Toxicité aiguë (DL50) : aucune donnée
Irritation : aucune
Sensibilisation : aucune
Mutagénicité : aucune
Tératogénicité : aucune
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Section 12: données écologiques
L'environnement est quelque peu pollué.

Article 13: considérations de disposition
Numéro UN : pas de données
Marque d'emballage : Combustible
Catégorie d'emballage : Classe III
Méthode d'emballage : boîte trois pièces, carton.
Précautions pour le transport : éviter les collisions violentes et éviter les feux ouverts.

Article 14: renseignements sur le transport
Un numéro: 1950
Un nom de transport: aérosol
Un danger classification: 2.1
Catégorie d'emballage: classe i
Méthode d'emballage: boîtes d'aérosol en plaque, carton.
Précautions de transport: éviter les collisions violentes et éviter les températures élevées; Il est
strictement interdit de mélanger avec des agents oxydants.

Article 15: renseignements réglementaires
Informations réglementaires :
Règlement sur la sécurité de l'administration des produits chimiques dangereux (décret n° 344 du
Conseil d'État)
Liste des produits dangereux GB12268-2005
Classification et code des produits dangereux GB6944-2005
Fiche de données de sécurité pour les produits chimiques : Contenu et ordre des sections
(GB16483-2008)
General Rules for Classification and Hazard Communication of Chemicals GB13690-2009
Classification Method for Transport Packaging Categories of Dangerous Goods GB/T 15098-2008

Article 16: autres renseignements
Références :
Date de publication : 1er janvier 2024
Version de remplacement : aucune
Service de rédaction : Département technique
Unité de vérification des données : Guangzhou Biaobang Car Care Industry Co, Ltd

*** fin de l'ensd***


