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Demandeur: Guangdong Zhongmin Technology Innovation CO, LTD.
Adresse:Industrial Road No.1 Block C, Paisha Community Industrial Road No.1
Block C, Paisha Community, Longjiang Town, Shunde District, Foshan city

Nom de l'échantillon : Additif pour carburant diesel - DFL
Date d'émission : 10 août 2024

Test demandé : Comme spécifié par le client, cette fiche de données de sécurité a été
préparée conformément au SGH de l'ONU Rev.9, au règlement CLP de l'UE (EC) No
1272/2008. Veuillez vous référer au rapport ci-joint pour plus de détails.

Section 1: identification des produits chimiques et des entreprises
Nom anglais de chemical: Additif pour carburant diesel - DFL
Nom de l'entreprise: Guangzhou Biaobang Car Care Industry Co., Ltd.
Adresse: No. 2, Chuangye East Road, ville de Zhongxin, district de Zengcheng, ville de
Guangzhou
E-mail: bbzm@biaobang.cn
Code postal: 511365
Code de produit: B-4091
Version: 2024
Téléphone d'urgence (code pays/région) (code régional) (numéro de téléphone): 020-32968488,
020-32968498
Numéro de télécopieur (code de pays) (code de région) (numéro de téléphone): 020-32968800
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Section 2: identification des dangers
Classe de danger : Inflammable
Voies d'exposition : 1. contact avec la peau, 2. contact avec les yeux, 3. ingestion, 4. inhalation
Risques pour la santé : Légèrement irritant et sensibilisant pour la peau, les yeux et les
muqueuses.
Risques pour l'environnement : Nocif pour l'environnement, avec une attention particulière pour la
pollution de l'eau.
Risques d'incendie et d'explosion : Inflammable en cas d'exposition à une chaleur élevée ou à une
flamme nue.

Section 3: Composition/information sur les ingrédients
Ingrédients: Concentration (%) Pas non.
Huile de solvant / 8008-20-6
Alkyl Phenyl Polyether Amine / ---
Améliorateur de cétane / 27247-96-7
Agent anti-usure / ---
Désémulsifiant / ---
Agent anti-poussière / ---

Section 4: mesures de premiers soins
Contact avec la peau : Retirer les vêtements contaminés et rincer abondamment la peau à l'eau et
au savon.
Contact avec les yeux : Soulever les paupières et rincer à l'eau courante ou au sérum
physiologique pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin.
Ingestion : Boire beaucoup d'eau et consulter un médecin.
Inhalation : Aller à l'air frais. Si la respiration est difficile, administrer de l'oxygène et consulter un
médecin.

Section 5: mesures de protection contre les incendies
Caractéristiques dangereuses : Inflammable en cas d'exposition à une chaleur élevée ou à une
flamme nue.
Produits de combustion dangereux : Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone.
Moyens d'extinction : Mousse, poudre sèche, dioxyde de carbone, sable ou terre.

Section 6: mesures de libération accidentelle
Mesures d'urgence : Couper les sources d'inflammation, bloquer la fuite et empêcher l'écoulement
dans les égouts, les canalisations ou d'autres espaces confinés. Utiliser du sable ou d'autres
matériaux ininflammables pour absorber ou contenir le déversement.
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Section 7: manutention et stockage
Précautions de manipulation : Améliorer la ventilation. Tenir à l'écart de la chaleur et des sources
d'inflammation. Ne pas fumer sur le lieu de travail. Éviter tout contact avec des oxydants puissants.
Manipuler avec précaution pour éviter d'endommager l'emballage et les conteneurs. Se munir de
l'équipement de lutte contre l'incendie et de l'équipement d'intervention en cas de déversement.
Précautions de stockage : Stocker dans un entrepôt frais, sec et bien ventilé. Tenir à l'écart de la
chaleur et des sources d'inflammation. S'assurer que l'équipement d'intervention en cas de
déversement et les matériaux de confinement appropriés sont disponibles dans la zone de
stockage.

Section 8: contrôles d'exposition/protection personnelle
Limite d'exposition admissible : Non disponible
Méthodes de surveillance : Non disponible
Mesures d'ingénierie : Ne pas fumer sur le lieu de travail.
Protection respiratoire : Éviter l'inhalation de grandes quantités de pulvérisation ou de vapeur. En
général, aucune protection respiratoire spéciale n'est requise.
Protection des yeux : Porter des lunettes de sécurité pour éviter les éclaboussures.
Protection du corps : En général, aucune protection spéciale n'est requise.
Protection des mains : Porter des gants en caoutchouc résistant à l'huile.

Section 9: propriétés physiques et chimiques
Aspect et forme : Liquide transparent incolore à légèrement jaune
Densité relative (eau = 1) : 0,750-0,900
pH : Non disponible
Closed Cup Point d'éclair (°C) : 80
Point d'ébullition (°C) : Non disponible
Solubilité : Légèrement soluble dans l'eau
Utilisations principales : Utilisé dans les moteurs diesel pour nettoyer les dépôts de carbone, les
gommes et autres sédiments dans le système de carburant, améliorer l'indice de cétane, réduire
la fumée et augmenter la puissance.
Impuretés mécaniques : Aucune
Point d'écoulement : moins de -20 degrés
Fraction de masse d'eau% : pas plus de 0,15

Section 10: stabilité et réactivité
Stabilité : stable
Risque de polymérisation : généralement non polymérisé
Conditions à éviter en cas de contact : aucune
Substances interdites : oxydant fort
Produits de décomposition : généralement non décomposé
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Section 11: information toxicologique
Toxicité aiguë (DL50) : pas de données
Irritation : légèrement irritant
Sensibilisation : légèrement sensibilisant

Section 12: données écologiques
L'environnement est quelque peu pollué.

Article 13: considérations de disposition
Nature des déchets : déchets non dangereux
Méthode d'élimination : Éliminer conformément aux exigences des réglementations nationales et
locales en vigueur.

Article 14: renseignements sur le transport
Numéro UN : pas de données
Etiquette d'emballage : combustible
Catégorie d'emballage : Classe III
Méthode d'emballage : boîte trois pièces, carton.
Précautions de transport : Éviter les collisions violentes et les flammes nues.

Article 15: renseignements réglementaires
Informations réglementaires :
Règlement sur la sécurité de l'administration des produits chimiques dangereux (décret n° 344 du
Conseil d'État)
Liste des produits dangereux GB12268-2012
Classification et code des produits dangereux GB6944-2012
Fiche de données de sécurité pour les produits chimiques - Contenu et ordre des sections
(GB16483-2008)
Règles générales pour la classification et la communication des dangers des produits chimiques
GB13690-2009
Méthode de classification des catégories d'emballage de transport des produits dangereux GB/T
15098-2008

Article 16: autres renseignements
Date de publication : 4 janvier 2024
Département de rédaction : Département R&D du centre technologique
Unité de vérification des données : Guangzhou Biaobang Car Care Industry Co., Ltd

*** fin de l'ensd***


